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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni oznaéeni: PreLavan Extra

UFI: 24S0-DOQW-H00J-Q10N

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Oblast pouziti SU22 Profesionalni pouziti: vefejna sféra (administrativa, §kolstvi, zabavni pramysl, sluzby, femesInici)
Kategorie produktQ PC35 praci a gistici prostfedky (véetné vyrobki na bazi rozpoustédel)

Kategorie procesti PROC11 Neprimyslové nasttikové techniky.

Kategorie uvoliovani do zivotniho prostredi

ERC8a Siroké pouziti nereaktivni pomocné latky (bez zaélenéni do pfedmétu nebo jeho povrchu, ve vnitinich prostorach)
Pouziti latky / pFipravku Cistici pripravek

1.3 Podrobné Udaje o dodavateli bezpeénostniho listu Identifikace wrobce/dovozce:

Nazev spobelnost: Wash Tec Cz, spol. s.r.0.
Misto podnikani: 10000 PRAHA 10, Stradnice, U Trati 144048, Czech Republik
Telefon: #4200 274021 231

Fax: v 20274021 238
E-mail; s shitp
InlErnetoy e -.Ir.!rnl:-,' TISCTCPRTTETY
Kontakinl osoba; Petr Wachal
Telefon: #4200 274021 231

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informatni stfedisko: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2. Telefon pro CR (24 hodfden): 224 919 293, 234 915 402,
224914 575

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

Met. Corr.1 H290 MUze byt korozivni pro kovy.

Skin Corr. 1A H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
Eye Dam. 1 H318 Zplsobuje vazné poskozeni o¢i.

2.2 Prvky oznaceni
Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznagen podle nafizeni CLP.
Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHS05
Signalni slovo Nebezpedti

Nebezpecné komponenty k etiketovani:
Hydroxid sodny
Standardni véty o nebezpeénosti
H290 Mdze byt korozivni pro kovy.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni o¢i.
(pokracovani na strané 2)
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Pokyny pro bezpecné zachazeni

P234 Uchovavejte pouze v pavodnim baleni.
P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte tsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kuzi
vodou [nebo osprchuijte].

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

2.3 Dalsi nebezpeénost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Neda se pouzit.

ll  ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpeénych pfimési.
Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 1310-73-2 Hydroxid sodny 22-<5%
EINECS: 215-185-5 |Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Reg.nr.: 01-2119457892-27 Specifické koncentra¢ni limity: Skin Corr. 1A; H314: C 25 %

Skin Corr. 1B; H314: 2% <C<5%
Skin Irrit. 2; H315: 0,5% <C <2 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % <C <2 %

CAS: 68891-38-3 Alkoholy C12-14, ethoxylované (1-2,5), sulfatované, sodné soli 22,5-<5%

NLP: 500-234-8 Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412
Reg.nr.: 01-2119488639-16-xxxx | Specifické koncentraéni limity: Eye Dam. 1; H318: C 2 14 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% < C <14 %

CAS: 15763-76-5 Kumensulfonat sodny 1-<3%

EINECS: 239-854-6 Alternativni ¢islo CAS: 28348-53-0

Reg.nr.: 01-2119489411-37 |Eye Irit. 2, H319

CAS: 26183-52-8 Alcohol, C10, ethoxylated 1-<3%
'Eye Irrit. 2, H319

CAS: 164524-02-1 Potassium p-cumenesulphonate 1-<3%

Cislo ES: 629-764-9 Alternativni ¢islo CAS: 28085-69-0

Reg.nr.: 01-21119489427-24 |Eye Irit. 2, H319

SVHC

SVHC seznam (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Neobsahuje Zadné nebo méné nez 0,1 % latek

ze seznamu.

Narizeni (ES) c. 648/2004 o detergentech / Oznacovani obsahu

aniontové povrchové aktivni latky, neiontové povrchové aktivni latky, fosfonaty <5%

parfémy (LINALOOL, Hexyl Cinnamal, BENZYL SALICYLATE)

Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych tdajl o nebezpednosti latky je uvedeno v kapitole 16.

cz—
(pokracovani na strané 3)
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Neprodlené odstranit ¢asti odévil znedisténé produktem.

P¥i nadychani: Privod gerstvého vzduchu, pii obtizich vyhledat Iékate.

Pri styku s kazi:

Oplachnout teplou vodou.

Je nutné okamzité 1ékarské oSetieni, protoze neoSetfené poleptani ma za nasledek tézko hojitelné rany.

P¥i zasazeni o€i: Oteviené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s 1ékafem.
PFi poziti:

Nepfivodit zvraceni, ihned povolat Iékafskou pomoc.

Vyplachout Usta a bohaté zapijet vodou.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni kartu bezpecnostrrich udaju prelozie lekari

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

Produkt nehofi

ZpUsob haseni pfizpGsobit podminkam v okoli.
Nevhodna hasiva: Piny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Kysli¢nik uhelnaty (CO).

Kysliéniky dusiku (NOx).

Kyslignik sifigity (SO2)

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostredky pro hasice:
Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.

Nosit celkovy ochranny odév.

DalSi udaje: Pozustatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podie platnych Gfednich predpisu.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného uniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
Mimoradné nebezpeci uklouznuti na vylitém nebo rozsypaném produktu.
6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi: Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostate¢né vétrani.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
(pokracovani na strané 4)
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Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni Na pracovisti zabezpegit dobré vétrani a odsavani.
Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna adna zvlastni opatfent.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Zajistit podlahy odolné louhtm.

Zabezpecit pred proniknutim do pady.

Pouzit jen nadrze, které jsou pro latku/produkt povolené.

Upozornéni k hromadnému skladovani:

Prechovavat oddélené od oxida¢nich ¢inidel.

Neskladovat spole¢né s kyselinami.

Dalsi udaje k podminkam skladovani:

Nadrz drzet neprody$né uzavienou.

Nadobu prechovavat jen na dobfe vétraném misté.

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti viz kapitola 1.2

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:
1310-73-2 Hydroxid sodny

NPK | Kratkodoba hodnota: 2 mg/m?
Dlouhodoba hodnota: 1 mg/m?
|

DalSi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly
Zajistit dostate¢né vétrani
Z&dné dal§i tdaje,viz bod 7.
Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku
VSeobecna ochranna a hygienicka opatieni:
Zdrzovat od potravin, napoju a krmiv.
Za$pinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Ochrana dychacich cest
Ochrana dychaciho Ustroji jen pfi vytvareni aerosolll nebo mihy.
Pri vy$&i koncentraci ochrana dychaciho Ustroji.
Filtr P2
(pokracovani na strané 5)
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Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Material rukavic

V pfiimém kontaktu

nitrilova pryz, >480 min (EN 374).
Pfii potfiisnéni

nitrilova pryz, >480 min (EN 374).
Doba priniku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materialem ochrannych rukavic.

Ochrana oéi a obliceje

Uzaviené ochranné bryle

Ochrana kuze:
Pracovni ochranné oble¢eni
pro manudlni aplikaci

(pokracovani strany 4)

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Vseobecné udaje
Skupenstvi

Barva:

Zapach:

Prahova hodnota zapachu:
Bod tani / bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu varu

Horlavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Dolni mez:

Horni mez:

Bod vzplanuti:
Teplota rozkladu:

pH pfii 20 °C
Viskozita:
Kinematicka viskozita
Dynamicky:
Rozpustnost

vodé:

Kapalna
Bezbarva
Charakteristicky
Neni uréeno.
Neni uréeno.
Neni uréena.
Neda se pouzit.

neda se pouzivat
neda se pouzivat
Neda se pouzit.
Neni uréeno.

14

Neni uréeno.
Neni uréeno.

Uplné misitelna.

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota) Neni uréeno.

Tlak pary:
Hustota a/nebo relativni hustota
Hustota pf¥i 20 °C:

Relativni hustota

Neni uréeno.

1,1 g/lcm?®
Neni uréeno.

(pokracovani na strané 6)
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Hustota pary: Neni uréeno.

9.2 Dalsi informace

Vzhled:

Skupenstvi: Tekutina
Dulezité udaje tykajici se bezpec€nosti, ochrany zdravi

a zivotniho prostredi

Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.

Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
Oddélovaci zkouska na redidla:

VOC (EC) 0,02 %

Zména stavu

Rychlost odparovani Neni uréeno.

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Vybusniny odpada
odpada
Hoflavé plyny odpada
odpada
Aerosoly odpada
odpada
Oxidujici plyny odpada
odpada
Plyny pod tlakem odpada
odpada
Horlavé kapaliny odpada
odpada
Horlavé tuhé latky odpada
odpada
Samovolné reaguijici latky a smési odpada
odpada
Samozapalné kapaliny odpada
odpada
Samozapalné tuhé latky odpada
odpada
Samozabhfivajici se latky a smési odpada
odpada
Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pfi styku s vodou odpada
odpada
Oxidujici kapaliny odpada
odpada
Oxidujici tuhé latky odpada
odpada
Organické peroxidy odpada
odpada
Latky a smési korozivni pro kovy Muze byt korozivni pro kovy.
odpada
Znecitlivélé vybusniny odpada
odpada

cz—
(pokracovani na strané 7)
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita Stabilni pfi uréeném pouziti.

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pfi doporué¢eném zplisobu pousiti.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Reakce s kyselinami.

Reakce se silnymi oxida¢nimi €inidly.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit intenzivni zahtivani

10.5 Neslucitelné materialy: Dali relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Nejsou znamy 2adné nebezpeéné produkty pfi rozkladu.

d ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tridach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Zadné zkusebni Gdaje nejsou k dispozici pro smési. Pro smés byly vypodteny relevantni odhadni hodnoty akutni toxicity (ATE) na
zakladé udaju o toxicité surovin a (v pfipadé potfeby) premixt. Dodate¢né jsou nasledné uvedeny Udaje o toxicité relevantnich
surovin. ATE=odhad akutni toxicity

Akutni toxicita Na zakladé dostupnych dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
Oralné ATEmix |>5.000 mg/kg
Pokozkou | ATEmix | >5.000 mg/kg

1310-73-2 Hydroxid sodny

Oralné |LD50 |>2.000 mg/kg (rat)

68891-38-3 Alkoholy C12-14, ethoxylované (1-2,5), sulfatované, sodné soli

Orélné LD50 |4.100 mg/kg (rat)

Pokozkou |LD50 |>2.000 mg/kg (rat)

15763-76-5 Kumensulfonat sodny

Orélné LD50 |>2.000 mg/kg (rat)

Pokozkou [LD50 [>2.000 mg/kg (rabbit)

164524-02-1 Potassium p-cumenesulphonate

Orélné LD50 |>2.000 mg/kg (rat)

Pokozkou [LD50  [>2.000 mg/kg (rabbit)

Ziravost/drazdivost pro kuzi

ZpUsobuije tézke poleptani kiize a poskozeni oci.

Z&adné zkuSebni Udaje nejsou k dispozici pro smeési.

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci

ZpUsobuje vazne poskozeni oci.

Z&adné zkuSebni Udaje nejsou k dispozici pro smeési.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe Na zakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zadrodecnych burikach Na zakladé dostupnych idaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita Na zakladé dostupnych dajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

(pokracovani na strané 8)
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Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Dopliujici toxikologicka upozornéni:

(pokracovani strany 7)

Udané toxikologické Udaje byly ingredience jsou uréeny pro zdravotnické pracovniky, odborniky v oblasti bezpe¢nosti a ochrany
zdravi a Toxikolgen. Udaje pro sougasti systému vyrobci surovin.
Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
Z komplexnich informaci o surovinach nevyplyvaji zadné indicie na rakovinotvorné G¢inky smési, u¢inky ménici genetickou informaci
nebo negativni Ucinky na reprodukci.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

§ ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquaticka toxicita:

1310-73-2 Hydroxid sodny

EC50, 48 h
LC50 (48 h)

40,4 mg/l (daphnia magna)
133 mg/ (fish)

68891-38-3 Alkoholy C12-14, ethoxylované (1-2,5), sulfatované, sodné soli

EC50, 48 h
NOEC, 21 d
LC50 (96h)
EC50 (72 h)

7,2 mg/l (daphnia magna)
0,18 mg/I (daphnia magna)
7,1 mg/I (fish)

27 mg/l (algae)

15763-76-5 Kumensulfonat sodny

EC50, 48 h
LC50 (96h)
NOEC (96h)

>100 mg/l (daphnia magna)
>100 mg/I (fish)
>100 mg/l (algae)

26183-52-8 Alcohol, C10, ethoxylated

EC50, 48 h
EC50 (72 h)

7,8 mg/I (daphnia magna) (OECD 202)
6,3 mg/l (algae) (OECD 201)

164524-02-1

Potassium p-cumenesulphonate

EC50, 48 h
LC50 (96h)
EC50 (72 h)

>100 mg/l (daphnia magna)
>100 mg/I (fish)
>100 mg/l (algae)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Aktivni praci latky obsazené ve vyrobku odpovidaji zakonu o snasenlivosti pracich a &isticich prostfedk( s zivotnim prostfedim a jsou
biologicky odbouratelné.

12.3 Bioakumulacéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v ptdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané 9)
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12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT:
Smeés neobsahuje zadnou latku PBT (PBT=perzistentnich, bioakumulativnich a toxickych latek).
Neda se pouzit.
vPvB:
Smeés neobsahuje zadnou latku vPvB (vPvB=vysoce perzistentnich a vysoce bioakumulativnich latek).
Neda se pouzit.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuije latky = 0,1 % s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Dalsi ekologické udaje:
VsSeobecna upozornéni:
Produkt mlze vést v Cisticich zafizenich ke tvorbé pény. Pged vyvodem do kanalizace nebo odpadni vody postupujte podle stabu
techniky.
Odplaveni vétSich mnozstvi do kanalizace nebo vodnich tokG maze vést ke zvySeni hodnoty pH. Vysoka hodnota pH Skodi vodnim
organismum. PF¥i zfedéni na aplika¢ni koncentraci se hodnota pH vyrazné sniZuje, takze odpadni vody vypusténé do kanalizace po
pouziti vyrobku zplsobuji pouze slabé ohroZeni vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporuceni:

Nesmi se odstrarfiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.

Zbytky vyrobku je nutné likvidovat pfi dodrzeni smérnice o odpadech 2008/98/ES a narodnich a regionalnich pfedpisu. Pro tento
vyrobek nelze stanovit Zadné ¢islo polozky odpadu podle evropského katalogu odpadud (seznam odpadu), protoze az ucel pouziti
spotiebitelem dovoluje jeho zafazeni. Cislo polozky odpadu je nutné stanovit v ramci EU po dohodé se spoleénosti zabyvaijici se
likvidaci.

Evropsky katalog odpadu

07 06 01* |Vodné promyvaci kapaliny a mate¢né louhy

Kontaminované obaly:

Doporuceni:

Kontaminované obaly se musi fadné vyprazdnit a po odpovidajicim ocisténi se mohou znovu pouzit.
Obaly neschopné ocisténi se musi odstranit stejnym zplsobem jako latka sama.

Katalogove ¢islo odpadu 150110*

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN c¢islo nebo ID ¢islo

ADR, IMDG, IATA UN1824

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR HYDROXID SODNY, ROZTOK
IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

(pokracovani na strané 10)
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14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

ADR, IMDG
trida 8 Ziravé latky
Etiketa 8

14.4 Obalova skupina
ADR, IMDG, IATA I

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Neda se pouzit.

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatreni pro uzivatele Varovani: Ziravé latky

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo ¢islo): 80

EMS-skupina: F-A,S-B

Segregation groups Alkalis

Stowage Category A

Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroja IMO Ned3 se pouzit.

Preprava/dalsi udaje:

ADR

Omezené mnozstvi (LQ) 1L

Vynata mnozstvi (EQ) Kéd: E2
Nejvys§si Cisté mnozstvi na vnitfni obal: 30 ml
Nejvyssi Cisté mnozstvi na vnéjsi obal: 500 ml

Prepravni kategorie 2

Koéd omezeni pro tunely: E

UN "Model Regulation™: UN 1824 HYDROXID SODNY, ROZTOK, 8, Il

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Tento produkt nepodiéha nafizeni (ES) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek.

Produkt nepodiéha Umluvé o chemickych zbranich (CWC).

Tento produkt nepodléha nafizeni (ES) ¢. 1382/2014 (Dual Use).

TRANSPORT-PREDPISY ADR (2023), IMDG (2022), IATA (2023 64. edition)

Rady 2012/18/EU
Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - Priloha ll

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

(pokrac¢ovani na strané 11)
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NARIZENI (EU) 2019/1148

Priloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Nafrizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Nafrizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spolec¢enstvim a tretimi
zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Narodni predpisy:

OSTATNI PREDPISY

Zakon &. 345/2005 Sb., ktrym se méni zakon ¢&. 356/2003 Sb., i chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu. Vyhlaska ¢. 460/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 231/2004 Sb., kterour se stanovi
podrobny obsah bezpeénostniho listu k nebezpeéne chemicke latce a chemickemu pfipravku. Zakon ¢. 20/1966 Sb., o péci o zdravi
lidu a nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci ve znéni pozdéjSich a
souvisejicich predpisu. Zakon &. 106/2005 Sb. (uplné znéni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonu, jak vyplyva z pozdéjSich zmén). Zakon ¢. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé a vyhlaska ¢ 64/1987 Sb., o evropské dohodé o
mezinarodni silniéni prepravé nebezpecénych véci (ADR) ve znéni pozdéjSich a souvisejicich predpisu. Pfiloha €. 2 k nafizeni vlady €.
361/2007 (Chemicke latky, jejich hygienicke limity a postup pfi jejich stanoveni)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:

Posouzeni chemické bezpecénosti neni pro smési pozadovano.

Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nagich védomosti, nepredstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak zadné smluvni pravni
vztahy.

Cislo vyrobku: VB 300-73d

Relevantni véty

H290 Mdze byt korozivni pro kovy.

H314 Zplsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H315 Drazdi kizi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s diouhodobymi Gginky.
Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

Viz kapitola 2.

H314: Klasifikace smési na zakladé slozek smési: vzorec pro aditivitu
H318: Klasifikace smési na zakladé slozek smési: vzorec pro aditivitu
H290: Zarfazeni bylo provedeno na zakladé testovani: ADR Kap. 2.2.8.1.6 - 2005; UN Kap. 37.04.1. Pro tento produkt bylo pouzito:
"zasady extrapolace - bridging principle".

Obor, vydavajici bezpecénostni list:
AUWA Chemie GmbH
ArgonstraBBe 7
86153 Augsburg
Cislo predchozi verze: 2
(pokracovani na strané 12)
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Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Latky a smési korozivni pro kovy — Kategorie 1
Skin Corr. 1A: Ziravost/drazdivost pro kuzi — Kategorie 1A
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kuzi — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: V4Zné poskozeni oci / podrézdéni o¢i — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Nebezpeénost pro vodni prostfedi - dlouhodobé nebezpecénost pro vodni prostfedi — Kategorie 3
* Udaje byly oproti predeslié verzi zménény

CzZ—





